Priloha ¢&. 5 k vyhlasce ¢ 279/2009 Sb.

Zavazny postup znovuziskavani regulovanych liatek a fluorovanych sklenikovych
plynu z chladicich zafFizeni

Tato ustanoveni upravuji jakost a kontrolu zpracovani, zejména recyklaci vytfazenych
chladicich zafizeni s obsahem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynit.
Upravuji podminky pro sbér za ucelem jejich recyklace a regenerace pro dalsi pouZiti nebo
zneSkodnéni.

1. Pouzité pojmy pro ucely této piilohy.

1. Nadouvadlem se rozumi regulovana latka nebo fluorovany sklenikovy plyn, které byly
pouZzity pii vyrob& tepelné izola¢nich tuhych pé€novych hmot k jejich vypénéni a jsou
v nich obsazeny.

2. Recyklaci chladicich zatizeni se rozumi vSechna opatfeni na evidenci, uskladnéni
a upravu chladicich zatizeni s obsahem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych
plynt, pficemz cilem téchto opatfeni je predevSim zachyceni regulovanych latek a
fluorovanych sklenikovych plynt ajejich predani ke zneSkodnéni, jakoz 1 ziskani
hodnotnych druhotnych surovin ekologickym zptsobem za ticelem dalSiho vyuziti.

3. Chladicim zafizenim urCenym pro domacnost se rozumi chladni¢ky typické konstrukce
pro pouZiti v domécnosti a jind podobnad pouziti az do uzitkového obsahu 270 litrt;
zatizeni mohou byt vybavena oddélenou mrazni¢kou a mrazicim oddilem nebo byt bez
nich (= typ zafizeni 1).

4. Kombinovanou chladni¢kou a mrazicim boxem pro domdacnost se rozumi chladici
zatizeni v typickém provedeni pro domécnost a pro jind podobnéd pouZziti uzitkového
obsahu od 270 litrd do 350 litrG, kterda jsou obvykle vybavena oddélenym mrazicim
boxem a oddilem (= typ zafizeni 2).

5. Mrazici skiini a boxy pro domécnost jsou mrazici zafizeni v konstrukénim provedeni
pro domécnost a pro jina podobnd pouziti az do velikosti 500 litrti uzitkového obsahu (=
typ zarizeni 3).

6. Svozem a uskladnénim jsou vSechna opatfeni slouzici zajiSt€ni sbéru chladicich
zatizeni v mist€¢ vyskytu aZ do mista jejich Gpravy; do toho spadaji jak opatieni k
meziuskladnéni chladicich zafizeni u producenta odpadu, tak opatifeni v Upravarském
podniku.

7. Upravou se rozumi

a) otevieni chladiciho okruhu a odsati regulovanych latek, fluorovanych sklenikovych
plynt a olejii z obéhu chladiciho okruhu (stupeii 1),

b) uvolnéni pé€novych tepelné-izolacnich materialit s obsahem regulovanych latek a
fluorovanych sklenikovych plynd, jinych materili, ¢asti zatizeni, resp. konstruk¢énich
soucasti a prvki chladiciho zatizeni, vZdy za pomoci vhodnych technickych zatizeni s
cilem oddé€leni regulovanych latek tak, aby nedoslo k jejich tniku do ovzdusi (stupeni
IT), jakoz 1

¢) vytiidéni a klasifikace latek ziskanych v ramci stupné I a stupné I, jakoZz jejich
ptiprava pro dal$i vyuZiti a zneSkodnéni.

2. Sbér a recyklace chladicich zatizeni



2.1  Ustanoveni pro sbér a uskladnéni
2.1.1 VSeobecné pozadavky

Je nutné provadét takova ochrannd opatreni, kterd ucinn€ zabrani odcizeni nebo ztraté
shromazdénych chladicich zatizeni, nebo jejich neopravnénému prodeji.

2.1.2  Zvlastni pozadavky na sbér a uskladnéni
2.1.2.1 Odbér chladicich zatizeni

Odbér chladicich zafizeni je nutné provést zpisobem vylucujicim poSkozeni zatfizent,
které by zpusobilo unik latek ohrozujicich Zivotni prostfedi nebo které by ztizilo nebo
znemoZnilo Upravu. Zvlaste je tieba vhodnymi opatfenimi vyloucit poSkozeni chladiciho
okruhu. Je tieba stale mit ptipravena vhodna zatizeni k zachyceni vytékajicich kapalin (oleji)
a sorp¢ni materialy ke zneSkodnéni a vazani vytékajicich kapalin v dostate¢ném mnozZstvi.
Vlastnici chladicich zafizeni pfi jejich ptfedavani osobdm provadéjicim sbér a zajiStujicim
uskladnéni upozorni prokazatelnym zplisobem na opatfeni nutna na ochranu téchto zatizeni
pred unikem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynti.

2.1.2.2 Pteprava chladicich zafizeni

Pti prepravé chladicich zatfizeni je nutné Cinit opatfeni proti tniku kapalin. Chladici
zatizeni prepravované na dopravnich prostfedcich je nutné upevnit tak, aby nedoslo k
poSkozeni zatizeni a k Gniku regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt. Chladici
zafizeni je nutné pii nakladce a vykladce chranit pfed narazy, prevracenim nebo padem.
Chladici zatizeni je nutné piepravovat v poloze predepsané vyrobcem daného typu zafizeni
pro prepravu novych vyrobki.

2.1.2.3 Uskladnéni chladicich zafizeni

Pfijatd chladici zafizeni je nutné evidovat podle mnoZstvi jednotlivych typt,
regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynl a druhu izolace. Zatizeni je nutné
kontrolovat, zda nejsou mechanicky poSkozena arozsah pisemné zaznamenat. Je nutné
sestavit seznam zavaznych poSkozeni podle vzoru v této piiloze, pficemZ je mozné zvolit si
formu. Uskladnéni pfijatych chladicich zafizeni je nutné provést s piihlédnutim k pravni
upravé ochrany vod, tedy zejména pozadavkiim na zachytnou vanu. Skladovani je nutné
zajistit tak, aby bylo vylouceno poSkozeni chladicich zafizeni, jez by ztiZilo nebo znemoznilo
dal$i upravu nebo by zpuasobilo tnik latek ohrozujicich Zivotni prostiedi.

22 Uprava chladicich zafizeni
2.2.1 V3eobecné pozadavky

Je nutné vypracovat popis technologickych procesi a jejich pribéhu pti upraveé
chladicich zaiizeni s obsahem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt. Dale je
nutné stanovit prislusné pfitazeni jednotlivych provoznich tseki danym procestim a jejich
prub¢hu (provozni fad). Je nutné piijmout ochranna opatfeni proti odcizeni nebo ztraté
ziskanych chladicich zafizeni jinym zpisobem nebo jejich neopravnénym prodejem. Neni
ptipustné opétovné uvedeni do ob&hu kompletnich k recyklaci predanych zafizeni, ktera
obsahuji regulované latky (v chladicim systému a/nebo v pénové izolaci). VSechna pievzata
chladici zatizeni je nutné podrobit Gpravé.

2.2.2 7Zvlastni pozadavky na upravu chladicich zafizeni s obsahem regulovanych latek a
fluorovanych sklenikovych plyni

Uprava zahrnuje tyto zakladni &innosti



a) odsati regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynd a oleji z chladiciho
okruhu (stuperi 1),

b) uvolnéni tepeln€ izola¢nich pénovych materialii s obsahem regulovanych latek a jinych
material, ¢asti zafizeni, resp. konstrukénich ¢asti a prvkil chladiciho zatizeni, pomoci
vhodnych technickych zatizeni s cilem oddéleni regulovanych latek bez jejich uniku do
prosttedi, konstruk¢nich dili s obsahem nebezpecnych latek a vyuziti hodnotnych
materiali (stupeni II),

¢) vytidéni a klasifikaci latek a materiala ziskanych v ramci stupné I a stupné I, v¢etné
jejich piipravy pro dal$i vyuziti nebo zneSkodnéni.

Upravu chladicich zafizeni s obsahem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych
plyni je nutno provadst v souladu s jinym pravnim predpisem?.

Jednotlivé je nutno plnit nasledujici pozadavky:
Uprava - stupeti [

1. K odsati regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt a olejii z chladiciho
okruhu pouZzit vhodna manipulacni zafizeni, kterd umoZni pohyb s chladicim zatizenim
do optimalni pracovni polohy pro odsavani.

2. Regulované latky a fluorované sklenikové plyny odséavat spole¢n€ s olejem chladiciho
okruhu s minimalnim unikem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plyna do
ovzdusi.

3. Pti odbéru technické kapaliny (regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plyni a
oleje) specidlnim nastrojem oteviit chladici okruh a obsah odsat v podtlakovém reZimu
automaticky fizeném vicenasobnym bezpecnostnim systémem (hlidace tlaku a
bezpecnostniho tlaku, ventily, vypinani zatizeni v zavislosti na Case a hmotnosti).

4. Odsaté mnozstvi regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt a chladiciho
oleje denné zjistovat a pisemné zaznamenavat.

5. Zbytkovy obsah regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynii v oleji z
chladiciho okruhu musi byt mensi nez 0,1 hmotnostniho procenta stanoveny metodou
predloZenou spolu s Zadosti o certifikat.

6. PrisluSna technika musi zahrnovat vhodnd méfici zafizeni k indikaci odebraného
mnozstvi regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt a ptislusného poctu
chladicich zatizeni. PouZity postup musi zahrnovat vhodné zatfizeni, jeZ zabrani
manipulacim s naslednym uvolnénim regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych
plyni.

7. Odsaté regulované latky a fluorované sklenikové plyny vytridit a klasifikovat postupem
podle bodu 2.2.2, ¢isla 3, a uchovavat podle druhu v odd€lenych nadobach.

8. Pracovisté vybavit vhodnymi vanami k zachycovani kapalin a jejich neZadoucimu tniku
do prostredi.

Uprava - stupent 11

1. Tepeln€ izolacni pény s obsahem regulovanych latek nebo fluorovanych sklenikovych
plynii chladicich zatfizeni oddé€lit od skiin€ rozmélnénim, coZ je provadéno
v podtlakovém prostfedi v uzavieném technologickém zafizeni. Regulované latky

2 7akon & 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zmé&ng nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdgjsich piedpisi.



piitom uvoliiované zachycovat vhodnymi separa¢nimi procesy (napiiklad vymrazovani
nebo adsorpce).

Pii upravé tepelné izoladni pény s obsahem regulovanych latek nebo fluorovanych
sklenikovych plynt zni¢it pory rozemletim, jakoz 1 odplynit matrice mletého materialu
(pti zvysené teplot€) ziskaného z odplynéni porti.

. Ziskané mnozstvi regulovanych latek nebo fluorovanych sklenikovych plyni z tepelné

izola¢ni pé€ny denné zaznamenavat.

Zbytkovy obsah regulovanych latek nebo fluorovanych sklenikovych plyni z tepelné
izolacni pény v odplynéném pénovém materidlu nesmi piekrocit 0,2 hmotnostniho
procenta a musi byt stanovovan metodou pfedlozenou spolu s zadosti o certifikat.

Vodu obsazenou v tepeln€ izolacni péné zachycovat a upravovat jako odpadni vodu.

Odpadni vzduch ze zatizeni Cistit vhodnymi zachytnymi systémy. Jako mezni hodnotu
dodrzovat prichozi mnozstvi mensi nez 5 g regulovanych latek za hodinu. Dodrzeni
mezni hodnoty kontrolovat vhodnou analytickou metodou v kontinudlnim méfeni
ptedloZenou spolu s zadosti o certifikat.

2.2.3 Pri provedeni Upravy podle stupn€ Il na mist€¢ mobilni technologii provozovatel
uvédomi Ceskou inspekci zivotniho prostiedi ve 1hit€¢ 14 dni pfed zahdjenim Cinnosti.
Oznameni obsahuje adresu mista vykonu ¢innosti, datum zah4jeni a datum jejiho ukonceni.

2.2.4 Ptiprava k vyuziti a zneSkodnéni

1.

3.
3.1

Demontované nebo Upravou ziskané konstrukéni dily a materialy separovat do frakci
vhodnych k vyuziti jako druhotné suroviny. Ke zneSkodnéni jsou ureny predevSim
chlorfluoruhlovodiky CFC-11 a CFC-12 (jsou uvadény pouze latky majici vliv na
0zonovou vrstvu).

Pouzita technologie Upravy materiali musi zajiStovat, aby jednotlivé materidly byly
zbaveny necistot nebo jinych materiald.

Demontované, popiipadé z upravy zatfizeni ziskané konstruk¢éni dily a materialy
uskladniovat pti dodrZzovani prisluSnych pravnich piedpisi.

. Uskladiovani zajistovat zplsobem nenaruSujicim dal$i vyuziti nebo zneSkodnéni

a zabrafiujicim Skoddm na Zivotnim prostiedi.

Kapaliny ohrozujici vody nebo konstrukéni dily s obsahem kapaliny ohrozujici vody
ulozit v oddé€lenych, jednoznacné oznacenych a konstrukéné povolenych nadobéch v
souladu s ptisluSnymi pravnimi piedpisy.

. Elektrolytické kondenzatory uskladnit v suché, odd€lené a pokud moZno separatni

mistnosti v plastovych nadobach nebo ocelovych sudech. Tyto nadoby udrZovat tésné
uzaviené a mit ulozeny nad dostate¢né velkou zachytnou vanou.

Konstrukéni dily s obsahem rtuti ukladat v wuzavienych plastovych nadobach
bezpecnych proti narazu, jez jsou bchem celého skladovani vzdy vzduchotésné
uzavieny.

Absorp¢ni materialy pro vyteklé kapaliny a absorpéni materidly na rtut’ mit vzdy
pohotove dostupné. Pouzité absorpéni materidly zneSkodniovat jako nebezpecny odpad.
Pozadavky na dokumentaci, evidenci a provozni predpisy

Dokumentace



3.1.1 Dokumentace vydanych povoleni

Veskera povoleni, schvdaleni, souhlasy a ufedni rozhodnuti zdokumentovat, vést v
aktualnim stavu a mit volné ptistupné ptisluSnym kontrolnim organtim.

3.1.2 Provozni rad

Ptipravit podnikovy provozni tad, ktery obsahuje ptedpisy a pokyny pro provozni
bezpecnost a potadek. Provozni tad plati t€Z pro zdkazniky a navstévniky podniku a proto
musi byt vyvéSen na dobie viditelném mist€ v mist¢ Cinnosti, alespoii ve svych hlavnich
Sastech. Rad obsahuje téz predpisy pro chovani v piipadé nebezpedi.

3.1.3 Provozni pfirucka

Vypracovat provozni pfirucku, v niz jsou uvedena nutna opatieni pro fadnou recyklaci
chladicich zafizeni s obsahem regulovanych latek, jakoz i pro provozni bezpeCnost za
normalniho provozu, pii opravach a provoznich poruchach. Zde jsou téz obsazeny ukoly
a oblasti odpovédnosti zaméstnanctli a popis postupu recyklace chladicich zatizeni s obsahem
regulovanych latek.

3.1.4 Provozni denik

Jako doklad radné provadéné recyklace chladicich zarizeni s obsahem regulovanych
latek vést provozni denik v elektronické formé. Denik obsahuje

a) dokumentaci vSech prevzatych chladicich zafizeni k upravé podle druhu vyrobku
a mnozstvi; kopie dodacich listi vystavenych pro dodavatele zatizeni,

b) dokumentaci druhu a mnozstvi vSech vyskladnénych chladicich zafizeni,
znovuziskanych regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plyni uréenych
k dalS$imu vyuZiti a zneSkodnéni spolu s piislusnymi doklady podle jiného pravniho
predpisu®,

¢) zaznamy o zvlastnich udalostech, predevsim provoznich poruchach véetné uvedeni
moznych piicin a naslednych napravnych opatteni,

d) protokoly o funk¢nich kontrolach, provedenych pracich udrzby.

3.1.5 Ostatni dokumentace

VSechny osoby, kterym jsou predavany regulované latky, materialy, ¢asti zatizeni, resp.
konstruk¢éni dily a soulastky k dalSimu vyuziti nebo zneSkodnéni, vést v dokumentaci
s dokladem, Ze tyto osoby vlastni potiebna povoleni, schvéleni, certifikaty atd. Dale
zdokumentovat, jaké postupy Upravy, vyuZiti nebo zneSkodnéni jsou pouzivany a které dalSi
metody jsou voleny pro vznikajici vystupni material.

3.2 Zvlastni kontrolni ustanoveni pro sledovani produktivity provozu

3.2.1 Zjisténi mnozstvi regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt ziskavanych
ze stupné I a stupné Il upravy

Zjistovani ziskavanych mnozstvi regulovanych latek z oddilu 2.2.2 provadét metodou
meéteni a metodou porovnani rocnich Cisel.

3.2.1.1 Metoda méteni
3.2.1.1.1 Stuperi upravy I

Pti méfeni upravit nejméné 1000 chladicich zatizeni, u kterych se Uplné vyprazdni
chladici okruhy. Znovuziskana regulovana chladiva podle druhu jimat a zvazit. Ze ziskanych
udaji  vypocist primémé mnozstvi regulovaného chladiva znovuziskaného z jednoho
chladiciho zafizeni (g/ks). Pouzije se formulat uvedeny na konci této prilohy.



3.2.1.1.2 Stupeii Gpravy II

Pfi méfeni upravit nejméné 1000 chladicich zafizeni. Pfi zjistovani primérného
mnozstvi chlorfluoruhlovodiku CFC-11 znovuziskaného z jednoho chladiciho zafizeni
postupovat podle typu zafizeni (typ 1 = chladni¢ky pro domdécnost, typ 2 = kombinace
chladni¢ek a mraznicek, typ 3 = mrazici boxy a vitriny pro domacnost). Nadoby ptipravené
pro jimani chlorfluoruhlovodiku CFC-11 zvéazit prazdné pied zalatkem upravy a se
znovuziskanou naplni po jeho skonceni. Vysledek vazeni v kg délit poctem upravenych
chladicich zafizeni (vSechna zatizeni v€etné vadnych kusit). Jako vysledek vypodist primérné
mnozstvi chlorfluoruhlovodiku CFC-11 na jedno chladici zatfizeni v gramech. Pouzije se
formular uvedeny na konci této prilohy.

3.2.1.2 Metoda ro¢nich Cisel

Mnozstvi regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynti ze stupné I, resp.
stupn€ 11, které bylo pfi upravach chladicich zafizeni ziskdno a prokazatelné piedano k
zneSkodnéni, délit poctem kust upravenych v obdobi jednoho kalendainiho roku.

3.2.1.3 Jiné metody

Ke stanoveni prumérmého mnozstvi regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych
plynu v chladicich zafizenich 1ze pouzZit i jiné metody uvedené v Zadosti o certifikat.

3.2.2 Zjistovani zbytkového mnozstvi regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynt
v oleji z chladiciho okruhu

Méfeni zbytkového obsahu regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych plynd v
oleji chladiciho okruhu provadét analytickou metodou predloZzenou spolu s zadosti o
certifikat. Vysledek se stanovi pomérem regulovanych latek a fluorovanych sklenikovych
plynti v gramech piipadajicich na kilogram oleje ajako hmotnostni procento regulovanych
latek a fluorovanych sklenikovych plynd v oleji.

3.2.3 Zjistovani zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodiku v odplynéné praskové frakei
tepelnéizolacnich pénovych hmot

Stanoveni zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodiku (CFC-11) ve vzorcich odplynéné,
praskové frakce tepelnéizolacnich pénovych hmot z chladicich zatizeni provadét analytickou
metodou ptedlozenou spolu s Zzadosti o certifikat. Vysledkem je stanoveni hmotnostniho
procenta chlorfluoruhlovodiku v odplynéné, praSkové frakci tepelnéizolacnich pénovych hmot
z chladicich zatizeni.

4. Vlastni kontrola

Provozovatel pribézné¢ dbd na dodrzovani zavazného postupu a pribézné provadi
vlastni kontrolu vcetn€¢ kontrolnich opatfeni vyplyvajicich z oddilu 4. O provedenych
kontrolach provadi pisemny zaznam s uvedenim zjiSt€nych nedostatk?l a ptijatych opatienich
a jejich splnéni.



Vzor formulafe pro evidenci druhu a rozsahu poskozeni dodanych a uskladnénych
chladicich zaFizeni (klimatiza¢nich zaFizeni a tepelnych ¢erpadel)

)
Datum Mé diun?éﬁﬁ&i'c.i.ﬁo okruhu Pocet [zolaéni materidl Pocet
Freon Polyuretan s freonem
Amoniak Polyuretan bez freonu
Nahradni materialy Skelna vina/Styropor
Druh poskozeni Pocet Procenta
Chybi
Chladici okruh
vadny (bez chladiva)
Chybi
Kompresor
vadny (bez chladiva)
<10 %
PoSkozena izolace
<50 %

Poznamka:

*) CH = chladici zafizeni, M = mrazici zafizeni, K = klimatiza¢ni zafizeni, TC = tepeln¢ Cerpadlo

Vzor formulafe pro zjiSténi mnozstvi regulovanych latek ziskavanych ze stupné I
a stupné Il Gpravy

Stupen

|

Datum:

Misto zkousky:

Zacatek zkousky:

Konec zkousky:

Kontrolor:

Celkovy pocet chladicich zatizeni

1000 ks

Pocet vadnych zafizeni

ks

Polet zafizeni s amoniakem

ks

Pocet zafizeni s regulovanymi latkami

ks

Pocet zatizeni s fluorovanymi sklenikovymi

plyny

Pocet zafizeni s dvojitym okruhem

ks

MnozZstvi regulovanych latek/Zatizeni

Hmotnost prdzdnych lahvi kg

g/ks

Hmotnost naplnénych lahvi kg

g/ks

Mnozstvi regulovanych latek a

fluorovanych sklenikovych plyni kg

celkem

g/ks

Stuperi 11

Datum:

Misto zkousky:

Zacatek zkousky:

Konec zkousky:

Kontrolor:

Pocet zafizeni s izolaci polyuretanu

1000 ks




Kombinovana zatizeni

Pocet zafizeni s polyuretanem, typ 1 ks

Pocet zafizeni s polyuretanem, typ 2 ks

Pocet zafizeni s polyuretanem, typ 3 ks
Teoreticka oCekavana hodnota na jedno zafizeni

pfi dané kombinaci zafizeni (= mezisoucet / celkovy pocet zafizeni) g CFC-11/zatizeni
Skute¢né hodnoty kontroly ZkouSené mnozstvi | ZkouSené mnozZstvi/zafizeni
Hmotnost prazdné nadoby na CFC-11 kg

Hmotnost naplnéné nadoby kg

Celkové mnozstvi CFC-11 netto

kg

g/zatizeni




